
 

   

 

 

 

Estratègies de disseny d'un edifici 

d'alta eficiència: 
 

La Seu de l'Institut Geològic de Catalunya a Tremp 
 

 

Marc Edo Cruces, enginyer   Jorge Urbano Salido, arquitecte 
 

 

Oikosvia arquitectura s.c.c.l. 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

FIRMITAS  
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

UTILITAS  
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

VENUSTAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

ñPartes ipsius architecturae sunt tres, aediýcatio, gnomonice, 

machinatio (é,) Haec autem ita ýeri debent, ut habeatur ratio 

ýrmitatis, utilitatis, venustatiséò 

 
ñTres s·n les parts de lôArquitectura: Construcci·, la Gnom¸nica i la Mec¨nica (...) 

Dites construccions han dôaconseguir seguretat, utilitat i bellesa...ò 

 
ñDe Architecturaeò - Marcus Vitruvius Pollio 

Llibre I ï Cap. III:  
  



 

   

FIRMITAS  

Es citen de manera no excloent aquelles decisions de projecte que persegueixen aconseguir un disseny robust, no 

només des del punt de vista estrictament resistent sinó també enfrontant aspectes energètics i mediambientals. 

  

Fonamentació sobre llosa flotant (es va demanar una investigació geotècnica més aprofundida per superar la 

recomanació inicial de pilotatge).  La exist¯ncia dôun soterrani permet assolir lôestrat de suport. 

 

 



 

   

Estructura metàl·lica: alta prefabricació, disminució empremta CO2, previsió deconstrucció i reciclatge 

  



 

   

Construcció en sec, disminució de residus 

  



 

   

Gruix dôaµllament per sobre del reglamentari i fusteries estanques i aïllants 



 

   

Energia:  Geot¯rmia profunda de baixa temperatura i recuperaci· de calor dôalta eficiència, free cooling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes tradicionals: barrera (façana perforada, tendals), microclima interior, llum natural (pati) 

 

 

 

 

  



 

   

Altres 

Llumeneres dôalta efici¯ncia i control llum natural 

Paviments tècnics elevats i divisòries en sec per permetre flexibilitat i evolució 

Fibra ¸ptica amb lôexterior 

Cablejat estructural 

Sistema de gestió integral i geotèrmia monitoritzables via web 

 

Totes aquestes decisions pretenen aconseguir una etiqueta de certificació energètica A 



 

   

  



 

   

UTILITAS  

 

 

  


