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Å La bomba de calor es una máquina térmica que, mediante un sistema de refrigeración por 
compresión, consigue transferir energía en forma de calor de un cuerpo a otro, según se requiera, 
gracias a su válvula inversora de ciclo. 

 

Å Esta transferencia requiere el aporte de energía eléctrica, y tiene lugar con una alta eficiencia, es 
decir, bajo consumo. 

 

Å La energía que se obtiene gratuitamente del lado fuente. (aire, agua o tierra), supone el 75% del 
total junto con la integración de solo el 25% de energía eléctrica, somos capaces de satisfacer el 
100 % de las necesidades térmicas de nuestro sistema ( vivienda, hotel, hospital, etc )  

 

BOMBA DE CALOR 
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CICLO TERMODINAMICO 

Å Cuatro son las fases que componen el ciclo termodinámico del fluido 

frigorífico de una bomba de calor: 

ï Compresión, el fluido, en estado gaseoso, aumenta la presión y la temperatura, absorbiendo calor 

ï Condensación, el gas caliente entra en el condensador donde cede calor 

ï Expansión, el fluido que vuelve a ser líquido atraviesa una válvula de expansión, provocando una 

reducción de presión y temperatura 

ï Evaporación, el fluido al pasar por el evaporador absorbe el calor de la fuente pasando a estado 

gaseoso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Å El aporte energético está relacionado, esencialmente, con la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento del compresor, pero en 

el conjunto del sistema es capaz de proporcionar más energía (en forma de calor) de la que consume. 
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CLASIFICACION 

Aire - Agua Agua – Agua  

Aire - Aire Agua - Aire 

Fuente - Utilización 
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RENDIMIENTOS 

Å COP ï coeficiente de eficacia calorífica 

 

COP = Potencia calorífica / Potencia compresor  

 

Å EER ï coeficiente de eficacia frigorífica 

 
EER = Potencia Frigorífica / Potencia compresor  

 

Å ESEER - coeficiente estacional en refrigeración  

 

ESEER = 0.03*EER 100% + 0.33*EER 75% + 0.41*EER 50% + 0.23*EER 25% 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

http://www.eurovent-certification.com/es  
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Å Aprovecha el calor acumulado en el suelo 

ï Entre 5 y 200 m de profundidad 

ï Temperatura constante durante todo el año  

BOMBA DE CALOR GEOTERMICA 
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CARACTERISTICAS 

ï Sistema “único” para la Climatización 

ï Refrigeración, calefacción y/o ACS 

ï Compatible con cualquier emisor ( suelo radiante, fancoil, climatizador, 

radiador, techo frio, etc )  

ï Muy eficiente  

ï Energía Renovable 

ï Equipos muy compactos y silenciosos 

ï No afecta a la arquitectura visual del edificio 

ï Aplicable tanto en nueva edificación como en existente 

ï Amplia gama de potencias 
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BC inverter R410a  

producción ACS  

Sistema 

Plug&Play 
 

 

BC con R410a y 

producción ACS 

 
BC con Scroll 

R407c 

              2011 1990 2000 2008 

EVOLUCION BC GEOTERMICA 
Mercado Residencial 

BC para 

instalacion a 4 

tubos + bombas 

inverter  

Sistema Modular 
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COMPOSICION  

Conexiones eléctricas 

y hidraulicas lado pozo 

Zona compresor 

Control integrado 

Carcasa desmontable 

Panel insonorizado 

Conexiones hidráulicas 

Mueble tipo electroméstico 
Zona ACS y bombas 
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COMPOSICION  

Compresor Inverter DC 

Conexión eléctrica 

Válvula Inversión Ciclo 

Intercambiador lado pozo 

Cuadro Eléctrico Conexiones lado uso 

Bomba lado ACS 

Bomba lado Pozo 

Intercambiador lado uso 

Bomba lado uso 
Acumulador ACS 200 l 

Vaso expansión 

Valvula de mezcla 

Valvula 3 vías 

Conexión lado pozo 
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COMPONENTES 

Å Válvula 4 vías  

 

ï NO MONTA – BCReversibilidad hidraúlica  
Å Metodo antiguo 

Å Aplicada a ciertas instalaciones peculiares ( 
instal. a 4 tubos )  

Å Requiere instalar valvulas exteriores al equipo  

Å Encare y cumplica la instalación 

 

 

 

 

ï SI MONTA – BC Reversibilidad frigorífica  
Å Metodo actual 

Å Ideal para uso Residencia y/o instalaciones a 2 
tubos 

Å Producción estandariza ( no supone un 
sobrecoste )  

Å Montada en el propio equipo 

Å Simplifica la instalación 
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COMPONENTES 

Å Compresor Scroll 
ï Ideal para aplicaciones de climatización  

ï Construcción modular uneven o trio para potencias superiores 35 kW  

ï Inverter DC / Digital Scroll  

ï Elevado rendimiento a cargas parciales - ESEER 

 

 

 

 

 

 

Å Válvula de expansión  
ï Mayor precisión de lectura 

ï Menor tiempo de respuesta 

ï Amplia los limites de funcionamiento 
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COMPONENTES 

Å Intercambiador de placas 

ï Elevado coeficiente de conductividad 

ï Reducidas dimensiones  

ï Ideal para instalaciones de Climatización 

 

Å R410a 

ï Refrigerante HFC, no perjudica a la capa de ozono 

ï Ideal para su uso con Scroll y en Bombas de calor 

ï Alto rendimiento con mejor superficie de intercambio  

 

Å Grupo de bombas 

ï Lado uso, una o varias bombas estándar o inverter 

ï Lado pozo, una o varias bombas estándar o inverter 

ï Lado recuperación / ACS 
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SISTEMA TODO EN UNO 

Å Instalación tradicional 

ï Caldera ( calor y ACS )  

ï Equipo expansión ( frio )  

ï Solar ( ACS ) 

 

Å Instalación BC Geotérmica  

ï Producción Frio / Calor  

ï ACS 

ï No necesitamos Placas* 
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COMPARATIVA BC´s 

Gama Estándar Gama actual 
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Å Refrigeración ( Verano )   

 

 

 

 

 

 

 

Å Calefacción ( Invierno )  

 

 

 

 

 

 

 

 

REFRIGERACIÓN, CALEFACCION Y/O ACS 
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Å ACS ( todo el año )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å Demanda simultanea de frío y calor durante todo el año ( instalación a 4 tubos )  

 

 

REFRIGERACIÓN, CALEFACCION Y/O ACS 
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FANCOILS Y UNIDADES DE   

TRATAMIENTO DE AIRE  

SISTEMAS  

RADIANTES 

TERMINALES DE INDUCCIÓN  

Y VIGAS FRÍAS 

TECNOLOGIA INTEGRABLE Y COMPLEMENTARIA 

 

RADIADORES DE  

BAJA TEMPERATURA 

+55ºC  

  

 

ACS 
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RENDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datos técnicos de WSHR XEE 31-61 – Gaia Acqua con compresor Inverter DC 

Condiciones Eurovent – EN 14511:2008 
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ALTA EFICIENCIA 

Aire Temp. +35ºC Verano / +7ºC Invierno 

Geotermia Temp. Constante todo el año Aprox. 15ºC Condensación 35/30ºC Verano / Evaporación 0/-3ºC  



21 Bomba de Calor Geotérmica – GEOCAMB 

 

ENERGÍA RENOVABLE 

 
Å La Comisión Europea, con la Directiva 2009/28/CE del 23 de abril de 2009 sobre la 

promoción del uso de energía de fuentes renovables, conocida como directiva RES, 
ha definido el "calor ambientalñ contenido en el Aire, el Agua y la Tierra como fuente 
renovable. 

Å Las nuevas Bombas de calor han de cumplir unos rendimientos mínimos para 
considerarse fuente renovable.  

 
ï Equipos Aire / Agua COP min de 4,05 para obtener CLASE A  

 
ï Equipo Agua / Agua COP min de 4,50 para obtener CLASE A  
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Å Unidad instalada en interior  
ï No afecta al diseño del edificio 

ï Opción de instalación en exterior ( equipos de gran potencia )  

Å Dimensiones reducidas 
ï Al trabajar con temperatura constante, misma potencia con menor tamaño compresores 

Å Muy silenciosa 
ï Compresores encapsulados 

ï Bombas  

Å Construcción modular 
ï Opción de instalarlas en cascada  

EQUIPOS MUY COMPACTOS Y SILENCIOSOS 
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APLICACIONES 

 

 

Å Residencial 

Å Piscinas 

Å Hospitales  

Å Hoteles 

Å Oficinas 

Å Granjas 

Å Casas Rurales 
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RESIDENCIAL  

TERCIARIO 

 RESIDENCIAL 

              1700 kW 4 kW 200 kW 500 kW 

GAMA DE POTENCIAS 

 

TERCIARIO  

INDUSTRIAL 

 

 

INDUSTRIAL 
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VENTAJAS 

Económicas 

 Ahorro consumo electrico  

 Menores costes de mantenimiento 

 Rápido retorno de la inversion 

 Subvenciones disponibles 

 

Medioambientales 

 Energía renovable ï subvenciones 

 Disminución del 50% de las emisiones indirectas de CO2 

 Menor ruido, hasta un 20% frente a sistemas tradicionales  

 

Estéticas 

 Elimiinación de los equipos de terrazas, azoteas y fachas 

 Menor espacio  

 

Requerimientos  

 Disponibilidad de suelo para realizar la captación  

 Mayor inversión inicial  
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PLAN EUROPA 2020 

 

Å Para el 2020 Europa deberá 

 

ï Incrementar la generación de energía 
eléctrica empleando fuentes de 
energía renovables hasta un mínimo 
del 20%. 

 

ï Reducir al menos un 20% de gases 
de efecto invernadero 

 

ï Aumentar un 20% la eficiencia 
energética  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Roberto Jares  

Responsable Técnico  

r.jares@clivet.es  

 

CLIVET España S.A. 

Delegación Este 

C/ Girona, 50 entlo. 1º 

08400 GRANOLLERS - BARCELONA 

info@clivet.es  

www.clivet.com 
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